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Rivestimenti esterni

Pannello ad alta densita composto da anima in fibre di cellulosa impregnate in resine fenoliche
termoinduribili e superficie in legno naturale, protetta con rivestimento di formulazione propria e resine
acriliche-PVDF, che fornisce al pannello una stabilita di colore 3-4 nella prova di 3000 ore con radiazione di
xeno. Appositamente progettato per resistere all'attacco di prodotti chimici (antigraffiti).

Tipi di fissaggio / Sistema di montaggio

Fissaggio a vista: Fissaggio visibile con listello in legno trattato in autoclave per esterni 40x40 mm. e
80x40 mm, Viti in acciaio inox tipo SFS TWSD 12 con possibilita di laccatura nello stesso colore del
pannello.

La vite SFS TWSD 12 deve essere inserita almeno 26 mm nel listello in legno. Esiste anche la possibilita di
effettuare la posa con profili metallici

Fissaggio invisibile: Fissaggio invisibile eseguito con separatori su parete a forma di “L di 80x40 mm, in
alluminio lega 6005. fissati alla parete con tassello d’ancoraggio HRD-HDS 10/80/10. profilo a forma di “T”
come montante verticale in alluminio lega 6005, fissato al separatore con viti autoperforanti in acciaio inox
HES-MD53Z 5.5x19 mm. Profilo guida orizzontale avvitato al montante verticale tramite viti autoperforanti
HES-MD53Z 5.5x19 mm. Alette di regolazione per appendere e livellare i pezzi. fissate alla parte posteriore
Possono essere impiegati anche sistemi simili, adeguatamente omologati. Lo spessore minimo per questo
fissaggio € di 10 mm.

Incollatura: Incollatura su listello in legno o metallico con adesivo strutturale PANELTACK della marca
BOSTIK. applicazione del primer sul listello e uso di nastro biadesivo. Questo tipo di posa deve essere
effettuata in condizioni specifiche, come riportato nel nostro catalogo di istruzioni tecniche.
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FISSAGGIO A VISTA
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Prospettiva generale

FISSAGGIO INVISIBILE
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INCOLLATURA

1:: Prima dell'incollatura. levigare accuratamente il pannello Prodema nella zona di adesione. Questa
operazione va effettuata con smerigliatrice munita di carta vetrata a grana grossa. Levigare il pannello solo
nell’area in cui deve essere applicato I'adesivo (in corrispondenza della posizione dei listoni). Ovviamente,
in tutta I'area levigata la fibra in legno deve restare in vista.

2:: Pulire le zone levigate. Applicare quindi sull’area levigata il primer Simson Primer SX Negra della marca
Bostik. facendo attenzione ad applicare il prodotto solo sulla zona che pud essere incollata entro le
prossime 6 ore. Agitare bene il contenitore prima di aprirlo. Versare il primer sulla vaschetta per
I'applicazione. Usare apposito applicatore a rullo oppure un pennello. Applicare un solo strato di primer
sulla zona da incollare in modo da formare un film continuo. Lasciare asciugare un tempo minimo di 60
minuti.

3::Listello in legno: Simson Primer SX Negra della marca Bostik.
Listello in alluminio: Simson Primer Paneltack della marca Bostik.
Listello d’acciaio: Simson Primer Paneltack della marca Bostik.

Altri materiali: interpellare in ogni caso.

*Possono essere utilizzati anche adesivi omologati di altre marche.

E indispensabile rispettare il tempo di asciugatura minimo di ogni primer.
Non usare i residui di primer.

Evitare I'inquinamento con polvere o grasso dei supporti ai quali & gia stato
applicato il primer.

4:: Applicazione del nastro adesivo. Una volta asciutto il primer, applicare verticalmente e senza
interruzioni sui supporti il nastro “Foam Tape” della marca Bostik. Premere saldamente il nastro sul
supporto e tagliare utilizzando un cutter. Non rimuovere ancora la carta protettiva dalla superficie del
nastro. Prima di decidere la lunghezza e la corretta posizione del nastro, tenere conto delle dimensioni e
della funzione dei supporti, le dimensioni dei pannelli e lo spazio necessario per I'adesivo.

5:: Applicazione dell'adesivo utilizzando I'ugello speciale. Una volta applicato il nastro, applicare
verticalmente e senza interruzioni I'adesivo Simson Paneltack della marca Bostik. Usare una pistola
manuale o pneumatica, facendo fuoriuscire I'adesivo dall’'ugello speciale a forma di V. Si pud cosi applicare
una striscia triangolare di 9 mm di altezza.

6:: Rimuovere la carta protettiva dal nastro adesivo. Posare i pannelli entro i 10 minuti successivi
all’applicazione dell'adesivo. Per farlo, appoggiare il pannello sulla zona in cui deve essere posato, ma
senza premere.

Regolare fino ad ottenere la posizione definitiva e quindi premere a fondo.

7:: Rimuovere i residui di adesivo e di primer quando sono ancora freschi con il Diluente n. 2 della marca
Bostik, con un panno pulito esente da polvere e coloranti oppure una salvietta di carta.






COLORI

Le finiture dei pannelli PRODEMA sono realizzate con legno naturale, per cui la tonalita e le venature dei
campioni sono orientative. Inoltre, la composizione superficiale dei pannelli PRODEMA varia in funzione
dellapplicazione. percio si possono riscontrare differenze di tonalita per lo stesso colore nelle diverse
famiglie di pannelli.

Ciascun pannello e un pezzo unico ed irripetibile e pud presentare alcune irregolarita superficiali, | che € la
garanzia dellimpiego di legno naturale.

Nel campionario dei colori si & cercato di rispecchiare in modo orientativo la varieta di tonalita che si
possono riscontrare nello stesso colore. Questa differenza si deve al fatto che il legno € un prodotto
naturale e vivo.
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