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Parklex " Facade

Parklex Facade & un pannello stratificato di legno ad alta Incorpora I’ Everlook®, un componente che apporta una
densita, costituito internamente da carte craft trattate con maggiore longevita al legno in qualunque condizione climatica,
resine termoindurenti, compresse ad alta pressione e tempe- migliora la stabilita dei colori e permette di realizzare nuove
ratura, e da un rivestimento esteriore ad alta resistenza ai finiture.

raggi UV e agli agenti atmosferici.

Gamma di finiture

Ambar Antra Copper Gold Onix Quartz Rubi

Finiture superficiali

Anima di supporto

Liscio. La finitura tradizionale di Parklex Film PVDF Antigraffiti
rivela la ricchezza semplice e naturale del f;’;:g‘;';;’ ale
. N . Ul
legno con il quale & fabbricato. Anima di bacheli
Legno naturale
Film protettivo

Bachelizzato

Westwood Health Centre (Dublino, Irlanda)




Parklex 700

Interni

(1) Pannelli formati da impiallacciature. Ogni
pannello pud avere fino a 12 impiallacciature
(16 nel caso delle superfici colorate).

(2) Disponibile solamente con finitura su-
perficiale Liscio.

(3) Disponibile solamente nelle seguenti
finiture: Ambar, Antra, Copper, Gold, Onix,
Quartz e Rubi.

The Minerva Bath

Thermae Bath Spa (Bath, Regno Unito)
Architetto: Nicholas Grimshaw & Partners
Fotografo: Matt Cardy

Parklex 700 € un pannello stratificato di legno 100% naturale
costituito internamente da carte craft trattate con resine
termoindurenti e compresse ad alta pressione e temperatura.

Gamma di finiture
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Finiture superficiali Finiture speciali

Liscio 3). La finitura tradizionale di Parklex
rivela la ricchezza semplice e naturale del
legno con il quale & fabbricato.

Anima di supporto

Superficie di legno naturale

Woodskin®. Una finitura che permette
di percepire al tatto le venature del legno
naturale.

Gomma Liscia Scanalato (3) Perforato

Gomma Scanalata

Bachelite

Legno naturale di contro bilanciatura

Bachelizzato



Parklex'500

(1) Pannelli formati da impiallacciature. Ogni
pannello pud avere fino a 12 impiallacciature
(16 nel caso delle superfici colorate).

Hotel Marqués de Riscal, The Luxury Collec-
tion (Alava, Spagna)

Architetto: Frank O. Gehry

Direzione lavori: César Caicoya

Parklex 500 & un rivestimento laminato di fibre di legno 100%
naturale la cui superficie impregnata di resine termoindurenti
con l'esclusivo sistema Gureprex, viene pressata ad alta
pressione e temperatura.
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Finiture superficiali Anima di supporto

Woodskin®. Una finitura che permette
di percepire al tatto le venature del legno
naturale.

Superficie di legno naturale

Legno

Contro bilanciatura

Acustico

e P Il design di Parklex 500 acustico & idoneo
al rivestimento di pareti e soffitti nei quali
& necessario ottenere alti livelli di assor-
ANE R bimento acustico.

\ B La sua lavorazione in varie forme e
Mﬁ‘ dimensioni permette sempre di ottenere
Fresato Forato il livello di assorbimento acustico desi-
derato.




Parklex"2000

Interni

(1) Pannelli formati da impiallacciature. Ogni
pannello pud avere fino a 12 impiallacciature
(16 nel caso delle superfici colorate).

Bar Beroa (Guiptizcoa, Spagna)
Design: Estudio Formak

Parklex 2000 e un parquet flottante di legno naturale che
viene prodotto con impiallacciature di legni della migliore
qualita, impregnato con I'esclusivo sistema Gureprex. Cio gli
conferisce delle caratteristiche di resistenza all’abrasione,
resistenza all'umidita, durezza, resistenza agli strisci e stabilita

Gamma di finiture

dimensionale, di molto superiore alle maggiori marche di
parquet trattati con vernice, oggi presenti sul mercato.
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Finiture superficiali

Opaca. Una finitura che apporta alla
superficie I'aspetto di qualita e comfort
che solo il legno naturale puo dare.

Anima di supporto

Superficie di legno naturale

Legno

Contro bilanciatura

Museum Frassino (1)

Quercus (1)

Faggio Naturale (1) Faggio Verde (1)
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Rovere Ricostruito (1)~ Sapelli (1

Faggio Gngm( )

Rovere Naturale (1)

Manutenzione e pulizia

Pulizia. Passare lo spazzolone o un panno
inumidito d’acqua e sapone gel (neutro).

Manutenzione. La natura non porosa
della superficie impedisce allo sporco di
penetrare. Non necessita di manutenzione,
di nessuno tipo di levigatura né di verni-
ciatura.

Resistenza all'abrasione

Resistenza all'abrasione > AC4



Parklex°3000

(1) Pannelli formati da impiallacciature. Ogni
pannello pud avere fino a 12 impiallacciature
(16 nel caso delle superfici colorate).

Parklex 3000 & un rivestimento di legno stratificato ad alta
densita, impregnato con I'esclusivo sistema Gureprex. Aderisce
a qualsiasi tipo di supporto (agglomerato, MDF, fibrocemento,
superfici galvanizzate...) usato per realizzare il pavimento
elevato, in modo facile e rapido.

Gamma di finiture
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Finiture superficiali Anima di supporto

Opaca. Una finitura che apporta alla
superficie 'aspetto di qualita e comfort
che solo il legno naturale puo dare.

Superficie di legno naturale

Legno

Contro bilanciatura

Legno



Parklex’

1. Leeds Valley Park (Leeds, Regno Unito)
Architetto: dn-a. www.mydn-a.com

2. Hotel Marqués de Riscal, The Luxury Collec-
tion (Alava, Spagna)

Architetto: Frank O. Gehry

Direzione lavori: César Caicoya

Parklex 2000

3. Hotel Puerta de América (Madrid, Spagna)
Architetto: Jean Nouvel
Parklex 2000

4. Estacion de la Pefia (Bilbao, Spagna)
Architetto: Estudio GPD
Parklex 500

5. Hospital (Corea)
Architetto: Seo hae-cheon
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